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CAMPO DI BEACH VOLLEY

STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA / INDIVIDUAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DA PROGETTO

Scala 1:200

INGRESSO 1

SPOGLIATOI

CAMPO CALCIO A 5

PERCORSO VERSO

PALESTRA

CAMPO BEACH VOLLEY

PARTICOLARE COSTRUTTIVO DEL CORDOLO ANCORAGGIO RETI

TERRENO ESISTENTE

STRATO DRENANTE

(GIAIA)

PIANTE GIOCO E ASSONOMETRIE QUOTATE

PIANTA

Scala 1:100

ASSONOMETRIA

Scala 1:100

PROSPETTI E SEZIONI QUOTATE

CORDOLO IN CLS

RETE METALLICA ROMBOIDALE

IN FILO DI FERRO ZINCATO

PLASTIFICATA

RETE PARAPALLONI IN POLIETILENE

INGRESSO

PROSPETTO FRONTALE

Scala 1:100

PROSPETTO LATERALE

Scala 1:100

PROSPETTO FRONTALE
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Scala 1:20

PARTICOLARE COSTRUTTIVO DEGLI STRATI DEL TERRENO DI GIOCO

GEOTESSUTO

SABBIA

TERRENO ESISTENTE

STRATO DRENANTE

(GIAIA)

GEOTESSUTO

SABBIA

MAGRONE

CORDOLO

RETE METALLICA

CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA BEACH VOLLEY

SABBIA:

 - Pavimentazione in sabbia silicea umida scomposta con una

granulatura che può variare da 0,09mm a 0,71mm (MP-MIX);

 - La superficie di gioco deve essere livellata, il più possibile

piana ed uniforme, priva di pietrisco ed ogni altra cosa che

possa rappresentare rischio ai tagli o infortuni ai giocatori;

 - La sabbia dovrà essere filtrata e satacciata per renderla non

grossolana e privarla di ogni particella pericolosa;

 - Nel coltempo, essa, non dovrà essere così fine da divenire

polverosa ed attaccarsi alla pelle.

PAVIMENTAZIONE

RETI

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

RETE METALLICA ROMBOIDALE IN FILO DI FERRO

ZINCATO PLASTIFICATA:

 - Maglia romboidale 50  50mm, in filo di ferro zincato

plastificata diametro 2,2  2,mm, di altezza 2m ancorata a pali di

sostegno in profilato metallico con sezione T dimensioni 35

35mm e spessore 3mm, controventati con paletti in ferro

zincato della stessa sezione, posti ad interasse non superiore a

ml 3,00.

RETE PARAPALLONI IN POLIETILENE VERDE:

 - Maglia cm 10 x 10, diametro 2,5mm con bordatura

perimetrale e traccia di rinforzo mm 6;

 - Dotata di materiale per legature e per tiro rete posto

superiormente e inferiormente alla rete.

PROIETTORI TIPO RODIO DELLA DISANO

Scala 1:5

DISPOSIZIONE PALI

LUCE ATTORNO AL

CAMPO

Scala 1:100

ARMATURA:

 - Proiettori tipo 1887 Rodio

Led 36 LED Assimetrico

della Disano;

 - Corpo in alluminio

pressofuso, con alettature di

raffreddamento;

 - Riflettore in PMMA ad alto

rendimento resistente  alle

alte temperature e ai raggI

uv;

 - Gabbia di protezione.


